
Monitor êáôÜóôáóçò        äùìáôßïõ      Μοριακού Φωτισμού

To Monitor êáôÜóôáóçò        äùìáôßïõ      Μοριακού Φωτισμού 
ειναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 316 θαλλάσης 
εξασφαλίζοντας την χρήση του σε εξωτερικούς χώρους κοντά 
στην θάλλασα η όπου υπάρχουν προβλήματα οξείδωσης.
Η λειτουργεία του βασίζεται στην τεχνολογία του μοριακού 
φωτισμού (διάχυση φωτός σε διαφανείς επιφάνειες) και 
εξασφαλίζει ένα φανταστικό αποτέλεσμα σήμανσης δωματίων ,
και κατάστασης δωματίων ξενοδοχείων.
Η εσωτερική μακέτα γίνεται σύμφωνα με τιs απαιτήσεις της 
ξενοδοχειακής μονάδος , είναι τυπωμένο πάνω σε back light 
επιφάνεια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή σε έκθεση στον 
ήλιο και στο φώς.

Διαστάσεις μακέτας  12Χ12 cm

Διαστάσεις   16Χ16 cm

Διαστάσεις κουτιού τοποθέτησης  14Χ14,5 Χ 3,5  cm
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Monitor êáôÜóôáóçò        äùìáôßïõ      Μοριακού Φωτισμού

Συνεργάζεται με τους διαχειριστές τύπου Μ-30
και με την αλλαγή χρώματος φωτισμού από λευκό σε κόκινο
δείχνει την κατάσταση του δωματίου (αδειο - κατειλλημένο)
παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στο προσωπικό του ξενοδοχείου. 
Η αλλαγή χρώματος γίνεται αυτόματα με την είσοδο της κάρτας στον καρτοαναγνώστη.
Επίσης λειτουργεί ως περιφεριακός φωτισμός στους διαδρόμους εξασφαλίζοντας 
ένα όμορφο , ασφαλές και γλυκό περιβάλλον.
Η τεχνολογία με την οποια λειτουργεί ειναι τεχνολογια αιχμής εξασφαλίζει αριστο
 αποτέλεσμα , μηδενική κατανάλωση ρευματος 
και μεγαλη διάρκεια ζωής.
Οι θεματικές ενότητες συμβάλλουν στην δημιουργία υπεραξίας στην μονάδα  ,
 ανεβάζουν το επίπεδο πολυτέλειας και συμμετέχουν στο
συνολικό marketing της μονάδος.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
               ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16cm X 28 cm
Διαστάσεις μακέτας  12Χ24 cm

Διαστάσεις κουτιού  τοποθέτησης  26 Χ 14,5 Χ 6.3  cm

4 ΕΠΟΧΕΣ

3 0 1

4 ΕΠΟΧΕΣ

3 0 1 3 1 9-



L

N
230VAC

  ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

4 ΕΠΟΧΕΣ

3 0 1 3 1 9-

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
               ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 
230 V / 12 V DC
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Monitor êáôÜóôáóçò
        äùìáôßïõ
Μοριακού Φωτισμού

                               
901.01.04.01  IC 308/309 Controller .
090.06.01.00 ÌáãíçôéêÞ ðáãßäá 42x13,5x8mm ÅîùôåñéêÞ

 

 ÔåôñÜãùíç12V

    
 

901.02.02.0x RF-CARD ( ôõðùìÝíç Þ áôýðùôç ) Ãéá ôïí ÉC 309 

    

Monitor êáôÜóôáóçò äùìáôßïõ Μοριακού Φωτισμού

êùäéêüò ðñïúüí ôýðïò
004.14.02.01 Äéá÷åéñéóôÞò M – 30

901.02.04.00 Káñôïáíáãíþóôçò åîïéêïíüìéóçò åíÝñãåéáò RF êáñôþí IC 309

 ãéá öùôéóìü/êëéìáôéóìü ê monitors 
078.12.00.01

  Ï Ýëåã÷ïò ôïõ êëéìáôéóìïý åîáñôÜôáé 
 ìüíï áðü ôçí åíôïëÞ ôùí ìáãíçôéêþí ðáãßäùí
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